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Alle afmetingen worden weergegeven in mm (+/-5 mm)

aanbevolen installatiehoogtes vanaf vloer

Mannen X  1324 mm Y  1300 mm Z  930 mm

Vrouwen X  1289 mm Y  1265 mm Z  895 mm

Kinderen of gehandicapten X  1074 mm Y  1050 mm Z  680 mm

Kinderen 5-8 X  952 mm Y  928 mm Z  558 mm

Kinderen 8-11 X  1052 mm Y  1028 mm Z  658 mm

Kinderen 11-14 X  1132 mm Y  1108 mm Z  738 mm

afmetingen machine

Hoogte 394 mm  Breedte 234 mm  Diepte 100 mm

Minimale vrije ruimte

220 mm vrije ruimte aan beide zijkanten en 30 mm boven machine.

Kabelingang vanaf vloer

Mannen 1089 mm

Vrouwen 1054 mm

Kinderen of gehandicapten 839 mm

Kinderen 5-8 717 mm

Kinderen 8-11 817 mm

Kinderen 11-14 897 mm

VLOER

Neem voor meer informatie contact op met Dyson. 
nL: 020 - 521 9890  www.dysonairblade.nl 
Be: 078 - 150 980  www.dysonairblade.be



Productassortiment

AB12 Gespoten nikkel AB12 Wit

Elektrische specificaties
Machinevoltage/Frequentie: 220-253V / 50 Hz
Nominaal vermogen: 1600 W
Motortype: Dyson digitale motor – borstelloze DC-motor 
Motorschakelfrequentie: 6000 per seconde
Motorsnelheid: 90.000 tpm
Machinetemperatuur in gebruik: 0° – 40°C
Verwarmingstype: geen 
Stand-by stroomverbruik: minder dan 0,5 W

Materialen
Materiaal behuizing: polycarbonaat
Type antimicrobiële coating: AB12 (gespoten nikkel) antimicrobiële 
toevoeging in verf. AB12 (wit) antimicrobiële toevoeging meegegoten
Bacteriereductiesnelheid van externe oppervlakken: tot 99,9% in 24 uur
Kleurafwerking: AB12 gespoten nikkel gegoten kunststof.  
AB12 wit gegoten kunststof.
Materiaal achterplaat/ophangbeugel: ABS/PBT-kunststof
Schroeftype buitenkant: veiligheidsinbusschroeven M4
Bescherming tegen binnendringen van water IP24

Filter
HEPA filter (glasvezel en fleece toplaag)
Bacterieverwijdering 99,9%

Werking
Capacitieve afstandssensor. Bediening zonder aanraking.
Droogtijd handen: 10 seconden  
(meting gebaseerd op National Sanitation Foundation Protocol P.335) 
Automatische blokkering schakelt in na: 30 seconden constant gebruik
Luchtsnelheid bij openingen: 690 km/u
Luchtstroom gebruik: tot 30 l/sec

Logistiek
Voorvoegsel serienummer: AB12 (gespoten nikkel) AR5; AB12 (wit) AR4
Bestelcode losse unit: AB12 (gespoten nikkel) 25879-01; 
AB12 (wit) 25772-01
Gewicht zonder verpakking: 2,8 kg
Gewicht met verpakking: 4,4 kg
Afmetingen verpakking: H145 × B455 × D274 mm 
EAN code: AB12 (gespoten nikkel) 5025 1550 1560 5;  
AB12 (wit) 5025 1550 1559 9

Standaardgarantie
5 jaar garantie

Het Carbon Reduction Label is het gedeponeerd
handelsmerk van de Carbon Trust. Het NSF-logo is  
een gedeponeerd handelsmerk van NSF International. 
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